Regionalni center
za ravnanje z odpadki
Celje

Regionalni center za ravnanje z odpadki
Celje je celovit projekt za sodobno in
okolju prijazno ravnanje z odpadki. V
njem sodeluje 24 obdin Savinjske regije,
ki zajema 250.000 prebivalcev.

Odpadki, ki jih dnevno proizvajamo
v nasih domovih, sluzbah in drugod,
postajajo vedno vecji problem, a

L et - A hkrati tudi priloznost. Odpadke lahko
S Fon namrec v doloéenem delu koristno

: _"'Hehansko-bioloéka | i;r;ll:;:no in precej razbremenimo
obdelava gdpadkov
o Z gradnjo Regionalnega centra za
& Term_ cha C EY'E] ravnanje z odpadki Celje bomo dosegli
1], nadkov - vet dolgoroénih ciljev. Povedali bomo
TR ponovno uporabo odpadkov ter
zagotovili obdelavo in predelavo
odpadkov v uporabne suroving in
sestavine, ki okolju niso nevarne.
Odpadke bomo izkoristili za pridobivanje
energije, na odlagalisa pa bomo odloZili
kar najmanjsi preostanek odpadkov.
S takim pristopom bomo obvladovali
e 3 _ odlaganje komunalnih odpadkov v 24
* ! _ obcinah Savinjske regije naslednjin 30
' ' ' do 50 let.
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Mehansko-bioloska
obdelava odpadkov

Kljub ucinkovitemu lo¢enemu zbiranju
komunalnih odpadkov Se vedno ostane
precejsen del, ki se odlozi na
cdlagaliséu. Mehansko-bioloSka
obdelava preostanka mesanih
komunalnih odpadkov je namenjena
zmanjsanju koli€¢in odlozenih
odpadkov na najbelj ekonomicen in
okoljsko sprejemljiv nacin.

V procesu mehansko-bioloske obdelave se
kot rezultat bioloske razgradnje in izgube
vode volumen odpadkov zmanjsa za tretjino.
Druga tretjina se v toplarni termicno obdela,
preostanek odpadkov pa se odlozi na

odlagaliScu.

Postopek temelji na tem, da glavni biolosk
procesi, ki bi sicer potekali na odlagaliscu,
potecejo v postopku pospesene biooksidacije.
Tako pridobimo stabilno snov, ki jo v postopkih
mehanske obdelave pripravimo za nadaljnjo
uporabo. |z preostanka izlo¢imo lahko gorljivo
frakcijo, ki predstavlja ucinkovito gorivo in jo
prevzame Toplarna Celje, in tezko negorljivo
frakcijo, ki jo odloZimo na odlagalisc¢u.



Toplarna Celje

Termicna obdelava komunalnih odpadkov v
Toplarni Celje je konéna faza pri postopku
obdelave odpadkov.

Predvideni tehnoloski postopek omogoca
proizvodnjo toplotne in elektricne energije
z energijsko izrabo lahke frakcije preostanka
komunalnih odpadkov in odstranjevanje

blata iz cCistilne naprave.

V proces termicne obdelave bo vstopilo
letno okoli 20.000 ton predhodno
obdelanih odpadkov in 5.000 ton blata
iz Cistilne naprave skupne povpreéne
kurilne vrednosti do 16 MJ/kg. Termi¢éna
moc¢ kurilne naprave znasa 15 MW, moc
proizvedene elektricne energije pa 2 MW.

S Toplarno Celje bomo dosegli veé
pomembnih ciljev. Za 65 odstotkov
bomo zmanjsali koli¢ino odloZenih
odpadkov na odlagaliScu v
Bukovzlaku. Na ekolosko primeren
nacin bo resen problem blata iz
komunalne ¢istilne naprave. Pridobili
bomo toploto, ki jo bomo izkoriscali
za proizvodnjo elektrike in kot dodaten
vir za ogrevanje vzhodnega dela Celja.






